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Badanie fotometryczne opraw oświetleniowych:                                                  

 

 Koster 1915 PC optical structure 

 

wykonano zgodnie z normami: 

 

PN-EN-13032 - Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 

oświetleniowych  

PN-E-04040-02:1991 -  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne – Pomiar światłości  
PN-E-04040-00:1989 - Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania ogólne 
PN-E-04040-01:1991 - Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar  
i wyznaczanie strumienia świetlnego 
PN-90/E-01005:1990 - Technika świetlna. Terminologia. 
 
Badania wykonano w laboratorium fotometrycznym firmy BND LIGHT na goniometrze C-γ,  
z wykorzystaniem luksomierza L-100 firmy Sonopan  (świadectwo wzorcowania nr 206/OUM1-6/13/09 
(załącznik 1)). 
 
 
 

Badania przeprowadził 
mgr inż. Bartosz Niewiarowski 

Dnia: 18.09.2014r. 
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WYNIKI BADAŃ 

DLA NORLYS 

NAZWA OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA SŁUPOWA 

TYP KOSTER 1915 

klosz PC optical structure clear 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA Moduł LED OSRAM PL-CORE-Z3; 2000lm; 830 

ZASILANIE OPRAWY 220...240V 50...60Hz 

MOC OPRAWY [W] 27,5 

cosφ 0,98 

KLASA I 

klasa szczelności IP 54 

 

 

Parametry elektryczne 

Napięcie znamionowe U [V]  230 

Prąd zasilania lampy  I [A]  0,12 

Częstotliwość f [Hz] 50 

Moc czynna P [W] 27,5 

Moc pozorna S[VA] 28 

PF 0,98 

 

Parametry fotometryczne 

Strumień świetlny źródeł światła [lm] 2000 

Strumień świetlny oprawy [lm] 1625 

Sprawność oprawy oświetleniowej [%] 81 

ULOR [%] 0 

 

Światłość oprawy [cd/klm]  

˚ 0 

0 420 

1 422 

2 422 

3 423 

4 424 

5 424 

6 425 

7 424 

8 423 

9 419 

10 419 

11 417 

12 415 

13 413 

14 411 

15 409 

16 402 

17 399 

18 395 

19 391 

20 387 

21 381 

22 378 

23 373 

24 368 

25 362 

26 356 

27 349 

28 344 

29 338 

30 331 
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31 323 

32 315 

33 306 

34 300 

35 291 

36 282 

37 272 

38 261 

39 252 

40 242 

41 230 

42 220 

43 208 

44 199 

45 187 

46 175 

47 166 

48 157 

49 148 

50 138 

51 131 

52 123 

53 116 

54 109 

55 102 

56 96 

57 90 

58 84 

59 79 

60 74 

61 68 

62 65 

63 59 

64 54 

65 51 

66 47 

67 43 

68 39 

69 36 

70 33 

71 29 

72 27 

73 24 

74 21 

75 19 

76 17 

77 14 

78 12 

79 11 

80 9 

81 7 

82 6 

83 4 

84 3 

85 2 

86 1 

87 1 

88 0 

89 0 

90 0 
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Rys. 1.  Oprawa zawieszona na wysokości 2,5 m. 
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Rys. 2.  Oprawa zawieszona na wysokości 2,5 m. 
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Załącznik 1. 

  
 


