BMD LIGHT Bartosz Niewiarowski

ul. Koszykowa 23, BHn

15-046 Bialystok
NIP: 5422991518 “Em

tel. 508 372 680
biuro@bndlight.pl
www. bndlight.pl

Badanie fotometryczne opraw oswietleniowych:
e LILLEHAMMER 1582 Glass clear DOWN
wykonano zgodnie z normami:

PN-EN-13032 - Swiatlo i os$wietlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw
oswietleniowych

PN-E-04040-02:1991 - Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne — Pomiar $wiattosci
PN-E-04040-00:1989 - Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania ogdlne
PN-E-04040-01:1991 - Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar
i wyznaczanie strumienia Swietlnego

PN-90/E-01005:1990 - Technika $wietlna. Terminologia.

Badania wykonano w laboratorium fotometrycznym firmy BND LIGHT na goniometrze C-y,
z wykorzystaniem luksomierza L-100 firmy Sonopan ($wiadectwo wzorcowania nr 206/0UM1-6/13/09
(zatgcznik 1)).

Badania przeprowadzit
mgr inz. Bartosz Niewiarowski
Dnia: 30.05.2014r.
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WYNIKI BADAN

DLA NORLYS
NAZWA OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA nascienna
TYP Lillehammer 1582
klosz n
Glassclear _
ZRODLO SWIATEA | LED CL-L104-HC3L1-F5 3W 3000K 350mA 260Im Citizen
ZASILANIE OPRAWY 230V 50Hz
MOC OPRAWY 3,7
PF 0,49
KLASA |
klasa szczelnosci IP 65

Parametry elektryczne

Napiecie znamionowe U [V] 230
Prad zasilania lampy | [A] 0,03
Czestotliwosc f [Hz] 50
Moc czynna P [W] 3,7
Moc pozorna S[VA] 7,5
PF 0,49

Parametry fotometryczne

Strumien Swietlny Zrédet Swiatta [Im] 260

Strumien Swietlny oprawy [Im] 54

Sprawnosc¢ oprawy oswietleniowej [%] 21

ULOR [%] 0

Swiattos$¢ oprawy [cd/kim]

y['1 | 0,0 | 150 | 30,0 | 45,0 | 60,0 | 750 | 90,0 9,0 |284,1|284,3|284,5|284,5|284,5|284,7 | 284,5
0,0 |288,9|288,9|288,9 2889 |288,9 |288,9 | 2889 10,0 | 283,4 | 283,6 | 283,8 | 284,1 | 283,6 | 284,1 | 283,8
1,0 |289,5|289,0 | 289,0 | 288,6 | 288,6 | 288,0 | 288,2 11,0 |282,3|282,5283,0 | 282,8 | 282,8 | 282,8 | 282,8
2,0 |288,8288,8|288,6|288,6 |288,6 |287,7 | 288,0 12,0 | 281,3 | 281,7 | 282,5 | 281,9 | 282,1 | 281,9 | 281,9
3,0 |288,2 2880|2882 |288,2|288,2|287,5 |287,5 13,0 |279,7 | 280,4 | 281,3 | 281,3 | 281,3 | 280,8 | 280,8
4,0 |287,5|288,0|287,5|287,5|287,5|287,1287,3 14,0 | 278,0 | 278,9 | 280,2 | 280,2 | 280,4 | 279,5 | 279,7
50 |286,9|287,1|287,1286,9 |287,3 | 286,9 | 286,9 15,0 | 275,4 | 276,7 | 278,7 | 279,1 | 279,3 | 278,2 | 278,7
6,0 |286,2|286,0|286,7 | 286,4 | 286,7 | 286,4 | 286,4 16,0 | 273,7 | 274,8 | 276,9 | 278,0 | 278,0 | 276,9 | 277,4
7,0 |285,8|285,6 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 285,8 | 285,8 17,0 | 271,1|272,6 | 274,8 | 276,7 | 276,5 | 275,8 | 276,9
8,0 |284,9285,1|285,4 2854 |285,1 2854|2851 18,0 | 265,7 | 269,4 | 272,6 | 275,2 | 275,2 | 274,3 | 274,5
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19,0 | 241,4 | 257,9| 270,2 | 273,5 | 273,5| 273,0 | 273,0 56,0 13 13 1,1 0,9 0,9 19 2,4
20,0 | 171,6 | 223,5| 268,3 | 271,5 | 271,9 | 271,3 | 271,3 57,0 1,3 1,3 1,1 0,9 0,9 1,7 2,2
21,0 | 63,4 | 119,6 | 257,5| 269,4 | 270,0 | 269,4 | 269,6 58,0 1,1 1,1 1,1 0,9 0,9 1,7 2,2
22,0 | 22,3 | 43,7 | 228,7 | 267,0 | 268,1 | 267,2 | 267,0 59,0 | 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 1,5 2,2
23,0 | 10,8 | 15,6 | 148,8 | 264,4 | 266,1 | 263,9 | 259,4 60,0 | 0,6 0,6 0,9 0,6 0,6 1,5 1,9
24,0 | 8,2 10,2 | 66,4 | 261,3 | 263,9 | 255,5 | 247,1 61,0 | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5 1,9
25,0 | 6,5 7,4 | 24,2 | 255,3 | 261,3 | 242,1 | 232,8 62,0 | 04 0,4 0,6 0,6 0,6 1,3 1,7
26,0 | 61 6,3 10,8 | 238,2 | 255,7 | 227,2 | 217,0 63,0 | 04 0,4 0,6 0,6 0,6 11 1,5
27,0 | 54 5,6 9,1 |196,2 | 243,8 | 212,9 | 205,3 64,0 | 04 0,4 0,4 0,6 0,4 1,1 1,5
28,0 | 50 5,2 6,7 |114,0| 230,4 | 198,6 | 189,1 650 | 04 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 1,3
29,0 | 45 4,8 6,1 | 48,5 | 213,8 | 185,2 | 172,0 66,0 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 1,1
300 | 41 4,5 56 | 21,4 |202,3|168,8 | 158,6 67,0 | 04 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9
31,0 | 39 4,1 5,2 10,4 | 188,7 | 154,3 | 144,1 68,0 | 04 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6
32,0 | 3,7 3,9 5,0 8,7 |174,4|141,3 | 128,5 69,0 | 04 0,2 0,4 0,4 0,2 0,6 0,6
33,0 | 35 3,7 4,5 6,1 | 158,6 | 125,3 | 112,5 700 | 04 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
34,0 | 3,2 3,5 4,3 54 |143,9]|111,2| 98,9 710 | 04 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
350 | 3,0 3,2 3,9 50 |124,4| 95,8 | 83,5 72,0 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
36,0 | 3,0 3,0 3,7 4,5 | 96,5 | 81,6 | 68,6 73,0 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
37,0 2,8 3,0 3,5 4,1 65,3 | 66,4 | 53,9 74,0 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
38,0 2,8 2,8 3,2 3,9 | 32,2 | 51,9 | 381 75,0 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
39,0 2,6 2,8 3,0 3,5 14,3 | 37,6 | 24,2 76,0 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
40,0 2,6 2,6 2,8 3,2 7,6 | 23,6 | 11,9 77,0 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2
41,0 2,4 2,6 2,8 3,0 4,8 11,9 | 8,7 78,0 | 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
42,0 2,4 2,4 2,6 2,6 3,9 8,2 8,0 79,0 | 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43,0 2,2 2,4 2,4 2,4 3,0 7,6 6,3 80,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44,0 2,2 2,4 2,4 2,2 2,6 6,3 3,9 81,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45,0 2,2 2,2 2,2 1,9 2,4 3,7 3,5 82,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
46,0 2,2 2,2 2,2 1,7 1,9 3,0 3,2 83,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47,0 2,2 2,2 1,9 1,7 1,9 3,0 3,0 84,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48,0 1,9 1,9 1,9 1,5 1,7 2,8 2,8 85,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49,0 1,9 1,9 1,7 15 1,5 2,6 2,8 86,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50,0 1,9 1,9 1,7 1,3 1,5 2,6 2,6 87,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
51,0 1,9 1,7 1,5 1,3 1,3 2,4 2,6 88,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
52,0 1,7 1,7 1,5 11 1,3 2,2 2,6 89,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
53,0 1,7 1,7 1,5 1,1 1,1 2,2 2,6 90,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54,0 1,5 1,5 1,3 1,1 1,1 1,9 2,4

55,0 1,5 1,5 1,3 0,9 0,9 1,9 2,4
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Rys. 1. Oprawa zawieszona na wysokosci 5 m.
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Zatacznik 1.

SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 081
5 Data wydania: 10 czerwca 2013 roku Nr $wiads 206/0UM1-6/13/09 Strona 2/2
N ~ WYNIKI
NACZELNIK >0< WZORCOWANIA
OBWODOWEGO URZEDU MIAR W BIALYMSTOKU WEORCOWANIE
Obwodowy Urzad Miar w Bialymstoku wehodzgcy w skiad Zespolu Laboratoriéw Wzorcujgcych AP 081
Okregowego Urzedu Miar w Warszawie )
ul. Koperni i N Wzgledna
. Kopernika 89, 15-396 Bialystok » S Zakies Wartosé Wartosé . s
tel/fax.: (85)745-53-56 tel.: (85)878-16-36 www.warszawa.oum.gov.pl e-mail: oum. warszawa.bialystok(@gum.gov.pl % Sl poprawna m;gp;‘?::.
Laboratorium u_lzmcujqee akn;dy!owane przez Polskie Centrum Akredytacji, (//,:\\\c
sygnatariusza porozumieri EA MLA i ILAC MRA dotyczacych e
jemneg ia $wiadectw wzorcowania. Nr akredytacji AP 081. Ix Ix Ix %
SWIADECTWO WZORCOWANIA i sl =
30 10,00 9,97 23
Data wydania: 10 czerwca 2013 roku Nr $wiad 206/0UM1-6/13/09 Strona 1/2
29,00 28,97 23
PRZEDMIOT Luksomierz cyfrowy typu L-100 produkcji firmy SONOPAN Sp. z 0.0.
WZORCOWANIA nr fabryczny 672/2013 z glowicg pomiarows typu G.L-100 nr 672/2013 29,0 29.0 23
ZGLASZAJACY SONOPAN Sp. z 0.0.
15-950 Biatystok, ul. Ciotkowskiego 2/2 1000 1004 2.3
METODA Metoda ia podana w i i L nr y 300,0 299.7 2,0
WZORCOWANIA IW-01-S10/0UM1-6/01 wydanie 05 z dnia | wrzesnia 2011 .
WARUNKI Temperatura otoczenia (21,0 +23,0)°C 2000 00,0 4997, 20
SRODOWISKOWE Wilgotnos¢ wzgledna powietrza (48,6 + 62,6) %
1000 1001 2,0
DATA WYKONANIA 5, 6 czerwca 2013 roku
WZORCOWANIA 1500 1501 2,0
SPOINOSC Wyniki ia zostaly odniesione do p: g0 wzorca jednostki miary $wiattosci |
POMIAROWA utrzymywanego w GUM poprzez zastosowanie wzorcéw $wiatlosci - lamp fotometrycznych o 2900 2910 | 2,0
temperaturze barwowej T .= 2856 K o numerach 1B/09, 2B/09, 8, 9.
WYNIKI Podano na stronie drugiej niniej: iad wraz z iami niep i pomiaru. | 2900 | 2910 2.0
WZORCOWANIA 300000 T
5000 5017 2,0
NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostala okre$lona zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podane wartosci
POMIARU . rourzerzenia :t:a;f)wq v przy ufiodei ok. 95 % | wepdlezynnikn UWAGI Przeprowadzono adiustacje w punkcie 770,0 Ix
Przep di j¢ w odleglosci 2 m. Jest to odl migdzy powierzchnig odniesienia glowicy luksomierza a
powierzchnig zarnika lampy uzywanej do ia. Glowica i iona p dle do kierunku padania
wigzki $wiatla.
) Autoryzowal(a):
Niniejsze $wiadectwo moze byé okazywane lub kopiowane tylko w calosci.
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