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Badanie fotometryczne opraw oświetleniowych:                                                  

 

 Vasa 128 optical structure 

 

wykonano zgodnie z normami: 

 

PN-EN-13032 - Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw 

oświetleniowych  

PN-E-04040-02:1991 -  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne – Pomiar światłości  
PN-E-04040-00:1989 - Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania 
ogólne 
PN-E-04040-01:1991 - Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar  
i wyznaczanie strumienia świetlnego 
PN-90/E-01005:1990 - Technika świetlna. Terminologia. 
 
Badania wykonano w laboratorium fotometrycznym firmy BND LIGHT na goniometrze C-γ,  
z wykorzystaniem luksomierza L-100 firmy Sonopan  (świadectwo wzorcowania nr 206/OUM1-6/13/09 
(załącznik 1)). 
 
 
 

Badania przeprowadził 
mgr inż. Bartosz Niewiarowski 

Dnia: 06.11.2014r. 
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WYNIKI BADAŃ 

DLA NORLYS 

NAZWA OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA naścienna 

TYP Vasa 128  

klosz optical structure 

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 
LED Modules VS LUT33 

2 x 8,7W ; 2 x 780lm ; 830 

ZASILANIE OPRAWY 220...240V 50...60Hz 

MOC OPRAWY [W] 18 

cosφ 0,99 

KLASA I 

klasa szczelności IP 65 

 

 

Parametry kolorymetryczne  

Współrzędne trójchromatyczne 
x – 0,4288 
y – 0,3981 

Temperatura barwowa najbliższa Tc/CCT [K]  3100 ± 50 
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Załącznik 1. 

  
 


