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NOARLYS

Photometric test:
e Vasa 12800 UP optical structure
performed in accordance with standards:

EN-13032:2007 - Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps
and luminaires.

IESNA LM-79 - Approved Method for Electrical and Photometric Measurement of SSL Products
PN 90/E-01005:1990 - International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 845: Lighting

Measurements were performed in the BND LIGHT photometric laboratory using photogoniometer
C-y and SONOPAN L-100 light meter (calibration certificate No. 110/0UM1-6/12/05 (Annex 1)).

Measurements done:
MSc. Bartosz Niewiarowski
Date: 16.09.2014r.
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RESULTS

COMPANY NORLYS
NAME OUTDOOR LUMINAIRE
TYPE Vasa 12800 UP optical structure
LIGHT SOURCE LEE%S?“;:; r\n/S Eé’oT 33
TEST VOLTAGE 230V 50Hz
Active power P [W] 8,8
PF 0,99

CLASS |

IP Protection IP 65

Colorimetric parameters

~ . x—0,4288
Chromaticity coordinates y—0,3981
Te/CCT [K] 3100 + 50
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Annex 1.

P % PCA

SWIADECTWO WZORCOWANIA wydane przez LABORATORIUM AKREDYTOWANE Nr AP 081

NACZEILNIK
OBWODOWEGO URZEDU MIAR W BIALYMSTOKU
Obwodowy Urzad Miar w Bi w skiad Zespotu 1
Urzedu Miar w AP 081
ul. Kopernika 89, 15-396 Bialystok S
el /Fax.: (B)745-53-56 el (BSI878-16-36 | c-mail: oum warszawa b i
Lab i przez Polskie Centrum Akredytacii, /’7//’%\5
_ Sygnataniusza ponmlmm EAMLA 1 ILAC MRA dotycmy -
ia. Nrakredytacji AP 081.
SWIADECTWO WZORCOWANIA
Data wydania: 20 marca 2012 roku Nr §wi 110/0UM1-6/12/05 Strona 12
PRZEDMIOT Luksomierz cyfrowy typu L-100 produkeji firmy SONOPAN Sp. zo.0
WZORCOWANIA nr fabryczny 611/2012 z glowica fotometryczng G. L-100 nr 611/2012.
ZGLASZAJACY SONOPAN Sp. zo.0.
15-950 Bialystok, ul. Ciolkowskiego 2/2
METODA Metoda wzorcowania w Instrukcji ierzy”, nr
WZORCOWANIA IW-01-S10/0UM1-6/01 wydameOSzdma 1 wrzesnia 2011 r.
W otoczenia (202+22,0)°C
wzgledna powi (30,7+380)%

DATA WYKONANIA 16, 19 marca 2012 roku
WZORCOWANIA
SPOINOSC Wyniki ia zostaly jone do pai wzorca jednostki miary swiatlosci

rymywanego w GUM poprzez zastosowanie wzorcow $wiatlosci - lamp fotometrycznych o
barwowej T~ 2856 K o numerach 1A/09, 2A/09, 8, 9.

WYNIKI Podano na stronie drugiej niniej: i wraz z iami ni i pomiaru.
WZORCOWANIA

NIEPEWNOSC Niepewnos¢ pomiaru zostala okredlona zgodnie z dokumentem EA-4/02. Podane wartosci
POMIARU stanowig przy poziomie ufnosci ok. 95 % i wspolczynniku

rozszerzenia k=2.

Niniejsze éwiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tylko w calosci.

Data wydania: 20 marca 2012 roku Nr §wi 110/0UM1-6/12/05 Strona 272
WYNIKI
WZORCOWANIA
s | Mok | Vol gt
| | pomiaru
Ix Ix Ix %
5,000 4,999 23
30 10,00 10,02 23
29,00 29,09 2,3
29,0 29,1 23
100,0 | 100,7 23
300,0 300,0 2,0
3000 500.0 4993 2,0
1000 1002 2,0
1500 1503 2,0
2900 2907 2,0
2900 2907 2,0
300000
5000 5016 2,0
Autoryzowal(a):
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