C ~220...240V 50..60Hz  Class| P65 D

SANDE
Art.1599xx0010 GU10 LED 250Im / 3000K /40D MASTER LEDspot MV 4kwW/1000h EEI A+
Module/Luminaire: 4W/4W
Rotation range of foodlight 340°
Swivel range of foodlight
around the horizontal axis +45° / -45°
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Rotation range of
foodlight 340°

(ENG) The light source containedin this luminaire shall only be replaced by the
manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
If an external elastic wire or cord are damaged, they should be replaced only by
the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to
avoid risk.

(PL)
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(NOR)

Vi har mottatt meldinger fra LED produsenter med fglgende oppfordring: LED armaturer skal
ikke kobles pa samme kurs som induktive laster som for eksempel lysrgr og metallhalogen
med magnetisk eller elektroniske forkobling. Disse slar hverandre ut og i visse tilfeller
gdelegges LED modulene eller forarsaker kortere levetid. Dette skyldes haye
spenningstopper i det lysrgr/metall halogen tennes.

(SWE)

En grundregel ar att inte installera konventionella magnetiska reaktorer och elektroniska
forkopplingsdon eller LED-moduler pa samma grupp. Pa grund av héga spannings- och
strdomtoppar som uppstar vid av/pa tdndning kan detta skada och avsevart minska livslangden
pa LED-modulen.

(ENG)

Conventional magnetic ballasts and electronic ballasts or LED modules should not be installed
on the same circuit. Spikes produced by the magnetic ballasts may damage the electronic
equipment and considerably reduce the lifetime of LED modules.

(D)

Konventionelle magnetische Vorschaltgerate sollten nicht zusammen mit elektronischen
Vorschaltgeraten oder LED Modulen auf dem selben Stromkreis genutzt werden, da die
Lebensdauer der elektronischen Gerate dadurch stark gemindert wird.

(F)

Ne pas utiliser de ballasts magnétiques et électroniques sur la méme ligne. La durée de vie
des équipements électroniques serait fortement réduite. Ceci est également valable pour des
modules LED sur le méme circuit que des ballasts magnétiques.

(PL)

Stateczniki magnetyczne, stateczniki elektroniczne oraz moduty LED nie powinny by¢
instalowane na tym samym obwodzie elektrycznym. Impulsy wytwarzane przez stateczniki
magnetyczne mogg uszkodzi¢ sprzet elektroniczny i znacznie zmniejszy¢ zywotnos¢ modutéw
LED.

(RU)

MarHuTHble 1 aNekTPOHHbIe BannacTbl ANA CBETOANOAHbLIX MOAYNEN HE AOMMKHbI
yCTaHaBnMBaTbCA

B OJHOW 3MEeKTPUYECKON Lenn. nekTpoMarHeTniyeckme nMnynbcbl MarHetmdeckoro 6anaHca
MOTyT NOBPEAUTb 3NEKTPOHHOE

obopygoBaHMe 1 3HaYMTENbHO COKPaTUTb CPOK paboTbl CBETOAMOOHLIX MOLYNEN.




